
Сетевой видеорегистраторТрал 74­960H

Описание

«Трал 74­960H» ­ это малогабаритный сетевой видерегистратор, предназначенный для записи
видеоизображения в новом формате высокого разрешения ­ 960H. Запись видео сохраняется на
извлекаемом HDD­диске или твердотельном SSD­диске форм фактора 2.5″. Доступ к настройкам,
записанному и текущему видео осуществляется через интерфейс локальной сети Fast Ethernet
10/100/1000 через установленное на персональном компьютере бесплатное программное
обеспечение «MultiVision 2». ПО работает под управлением OC Windows XP/Seven или Ubuntu и
позволяет наблюдать видеопотоки от нескольких Тралов одновременно на одном экране.

Видеорегистраторы серии «Трал 7» работают в дуплексном режиме: просмотр архива или on­line
картинки при одновременной записи, без ухудшения её качества. Доступ к видеорегистратору
могут осуществлять до двух пользователей одновременно.

Как и подавляющее большинство систем видеонаблюдения, напряжение питания
видеорегистраторов серии «Трал 7» составляет 12 В, и это позволяет использовать единый блок
питания для компонентов всей системы видеонаблюдения.

Подключение к интерфейсам изделия и обеспечение его напряжением питания осуществляется при
помощи высоконадёжных, невыпадающих разъёмов японской фирмы Hirose. Кабельные части
используемых разъёмов включены в комплект поставки.

Видеорегистраторы серии «Трал 7» выполнены в литых алюминиевых корпусах, обеспечивающих
хороший теплоотвод от тепловыделяющих компонентов изделия. Для некоторых применений
поставляются изделия с модулем термостабилизации верхнего диапазона температур посредством
управляемого высокооборотного вентилятора. Для обеспечения безотказной работы и малой
шумности выбран мотор вентилятора с плавающим магнитным подвесом ротора.

Внешние охранные датчики могут управлять включением записи соответствующего канала
сетевого видеорегистратора или фиксироваться как событие в видеоархиве. Физическое
подключение охранных датчиков к видеорегистратору осуществляется посредством
дополнительного, внешнего устройства ­ контроллера шлейфов «A­Box 4». Для его подключения
предусмотрен интерфейс RS­232.
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Несмотря на использование высокопроизводительного процессора, необходимого для обработки
потокового многоканального видео в формате H.264, видерегистраторы отличаются малой
потребляемой мощностью.

Если условия применения не требуют использования бесперебойного питания, для гарантированого
закрытия файловой системы без повреждений, на разьем питания выведен управляющий сигнал
«Безопасное завершение работы». Управление отключением может осуществляться в ручном

Видеорегистратор «Трал 74­960H» имеет дополнительный, второй интерфейс RS­232, для ввода
данных от компьютера банкомата. Такое решение позволяет синхронно с видеоизображением
записывать служебные данные об операциях банкомата и производить поиск по этим событиям при
работе с архивами. Кроме того, сохраняется возможность подключения охранных датчиков
посредством контроллера охранных шлейфов.

режиме посредством внешнего тумблера.

Просмотр записаного видеоархива может осуществляться как непосредственно через
подключеннный к компьютеру видеорегистратор, так и посредством извлечения диска. Для его
последующего подключения к компьютеру предназначено устройство чтения дисков «USB Vision
SATA». Возможность быстрой замены диска позволяет сохранять видеоархивы для длительного
хранения. Кроме того, быстродействие работы непосредственно с SATA диском заметно выше, чем
при использовании локального соединения, и это особенно заметно при работе с большими
архивами.

Основная область применения видеорегистратора «Трал 74­960H» – это встроенные системы
видеонаблюдения банкоматов. С появлением стандарта высокого разрешения 960H стало
возможным значительно улучшить качество записываемого изображения.
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